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TECHNISCHES DATENBLATT

Meisterstapler Typ MR16
Elektro-Schubmaststapler · 1,6 t · Hubhöhe 8.500 mm

TRAGKRAFT

1.600 kg
HUBHÖHE

8.500 mm

BATTERIE

48 V / 350 Ah
GESCHWINDIGKEIT

10,5/10,5 km/h

BAUHÖHE

3.567 mm
WENDERADIUS

1.650 mm

Serienausstattung

✓ 1.200 mm Zinken ✓ Batterie-Heizsystem ✓ Bluespot ✓ LCD-Display ✓ LED-Beleuchtung ✓ Seitenschieber

✓ Triplex-Mast ✓ Vollkabine mit Heizung ✓ Zinkenkamera mit Monitor

IDENTIFIKATION

1.1 Hersteller Meisterstapler

1.2 Hersteller-Typbezeichnung MR16

1.3 Antrieb: elektrisch (Batterie oder Netz), Diesel, Benzin,
Gas, manuell

Elektrisch

1.4 Betriebsart (Hand, Mitgänger, stehend, sitzend,
Kommissionierer)

Sitzend

1.5 Tragfähigkeit / Nennlast Q (kg) 1.600

1.6 Lastschwerpunktabstand c (mm) 600

1.8 Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel x (mm) 310/174

1.9 Radstand y (mm) 1.400

GEWICHTE

2.1 Betriebsgewicht inkl. Batterie kg 3.730

2.3 Achslast, Mast eingefahren, ohne Last,
Antriebs-/Lastrad

kg 2.200/1.530

2.4 Achslast, Mast ausgefahren, mit Last, Antriebs-/Lastrad kg 620/4.710

2.5 Achslast, Mast eingefahren, mit Last,
Antriebs-/Lastrad

kg 1.820/3.510

RÄDER,  FAHRWERK

3.1 Art: Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Polyurethan

3.2 Reifengröße, vorne Ø×w (mm) Ø343×140

3.3 Reifengröße, hinten Ø×w (mm) Ø285×110

3.5 Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) 1×/2

3.7 Spurweite, hinten b11 (mm) 1.160

Ihre Vorteile bei Meisterstapler

✓ 0 % Finanzierung mit planbaren Raten möglich ✓ Service vor Ort über 45 Standorte deutschlandweit

✓ Lieferung deutschlandweit direkt zu Ihnen

Fragen oder Angebot?
Wir beraten Sie gern persönlich.
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Technische Daten · Meisterstapler Typ MR16

GRUNDABMESSUNGEN

4.1 Neigung Hubmast/Gabelträger vor/zurück α/β (°) 4°/-2°

4.2 Hubmast-Höhe eingefahren h1 (mm) 3.567

4.3 Freihub h2 (mm) 2.897

4.4 Hubhöhe h3 (mm) 8.500

4.5 Hubmast-Höhe ausgefahren h4 (mm) 9.410

4.7 Höhe Fahrerschutzdach h6 (mm) 2.200

4.8 Sitzhöhe/Standhöhe h7 (mm) 960

4.10 Höhe der Stützarme h8 (mm) 270

4.15 Höhe der abgesenkten Gabeln h13 (mm) 40

4.19 Gesamtlänge l1 (mm) 2.475

4.20 Länge bis Gabelrücken l2 (mm) 1.325

4.21 Gesamtbreite b1 (mm) 1.270

4.22 Gabelabmessungen s/e/l (mm) 35/100/1.150

4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B 2A

4.25 Breite über Gabeln b5 (mm) 200-740/200-818

4.26 Abstand zwischen Stützarmen b4 (mm) 900

4.28 Reichweite l4 (mm) 485

4.31 Bodenfreiheit, beladen, unter Mast m1 (mm) 90

4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand m2 (mm) 75

4.33 Arbeitsgangbreite für Paletten 1000×1200 quer Ast (mm) 2.770

4.34 Arbeitsgangbreite für Paletten 800×1200 längs Ast (mm) 2.820

4.35 Wenderadius Wa (mm) 1.650

4.37 Länge über Stützarme l7 (mm) 1.780

LEISTUNGSDATEN

5.1 Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen km/h 10,5/10,5

5.2 Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0,4/0,5

5.3 Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen m/s 0,45/0,45

5.4 Reichgeschwindigkeit, mit/ohne Last m/s 0,1/0,1

5.8 Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last % 10/15

5.10 Betriebsbremse Hydraulisch/elektrisch

E-MOTOR

6.1 Antriebsmotorleistung S2 60 min kW 6,4/7

6.2 Hubmotorleistung bei S3 15% kW 12,5

6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K5 V/Ah 48/350

6.5 Batteriegewicht kg 250

SONSTIGE ANGABEN

8.1 Art der Antriebssteuerung AC

8.4 Geräuschpegel am Fahrerohr nach EN 12053 dB(A) 68

Maßzeichnung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben gemäß VDI 2198, Stand 10/2026.
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